


EndoWave Sequenza

Procedura proposta dal Dr. Giorgio Uccelli

Prima di adoperare lime per la preparazione canalare meccanica, il canale dovrebbe essere aperto manualmente fino alla
grandezza 0.12 dopo di che il glide-path puo essere completato con i files EndoWave 15/02>20/02 (ed eventualmente
25/02 se il canale lo permette) ad una velocita di 600 rpm.

In questa fase tutti gli strumenti dovranno lavorare in un bagno di EDTA Gel 17-19% alternato ad ogni passaggio con
irrigazione di NaOCl 5,25-6%. (EndoWave Gel : EDTA 19%)

Durante la fase di sagomatura vera e propria ogni strumento lavorera in bagno di NaOCl alternato e rimosso ad ogni
passaggio da EDTA liquido al 17-19%

Sequenza per canali normali, curvi e/o atresici come elaborata dal Dr. Giorgio Uccelli
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Sequenza per canali dritti e/o larghi come elaborata dal Dr. Giorgio Uccelli
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Kit A+ e prevalentemente indicato per
la preparazione di canali normali.

Taper ‘ I1SO Lunghezza ‘ No. articolo
di lavoro

08 35 19 mm
06 30 25mm

06 20 25 mm

06
!
Kit B+
( Conicita ‘ 1SO Lunghezza \[oXTqlele]lo}
v di lavoro
04 30 25mm
04 20 25mm

02 20 25mm
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